


AC Pneumatic Crimper

Technische Daten/Technical Data

Crimpbereich/CRIMP RANGE

Gewicht/WEIGHT

Maße/DIMENSIONS

Inkl. Spiralanschlussschlauch, Fußschalter und Tischklemme

INCL. SPIRAL HOSE; FOOT SWITCH AND TABLE CLAMP

0,25–2,5 mm2/24–14 AWG

1000 g

Ø 140 x 200 x 70 mm

Crimpbereich/CRIMP RANGE

Gewicht/WEIGHT

Maße/DIMENSIONS

Inkl. Spiralanschlussschlauch

INCL. SPIRAL HOSE

0,25–2,5 mm2/24–14 AWG

400 g

Ø 44 x 200 mm

2 m

Crimpbereich/CRIMP RANGE

Gewicht/WEIGHT

Maße/DIMENSIONS

Inkl. Spiralanschlussschlauch, Fußschalter und Tischklemme

INCL. SPIRAL HOSE; FOOT SWITCH AND TABLE CLAMP

4–10 mm2/12–8 AWG

1000 g

Ø 140 x 200 x 70 mm

Crimpbereich/CRIMP RANGE

Gewicht/WEIGHT

Maße/DIMENSIONS

Inkl. Spiralanschlussschlauch

INCL. SPIRAL HOSE

4–10 mm2/12–8 AWG

400 g

Ø 44 x 200 mm

2 m

Zur Ablage der Crimper AC 25 und AC 100

TO HOLD THE CRIMPER AC 25 AND AC 100

Mit den Pneumatic Crimpern lassen sich
Aderendhülsen schnell und ermüdungsfrei
verpressen.
Die AC 25 und AC 100 sind leicht und
handlich und eignen sich dadurch
hervorragend für den Schaltschrankbau.

Bei den Tischmodellen AC 25 T und AC 100 T
erfolgt die Auslösung mittels Fußschalter.
Beide Hände sind somit frei für die Bestückung
der Leiter mit Aderendhülsen.
Die Geräte sind wartungsfrei, ein Druck von
4–6 bar gewährleistet eine sichere Verpressung.
Durch das stabile Polyamid-Gehäuse sind sie
jedem rauen Industrieeinsatz gewachsen.

The AC quickly crimps wire end sleeves
without the pain or fatigue incurred
from ordinary hand tools.
The AC 25 and AC 100 is lightweight
and easy to use. The crimping mecha-
nism is easily activated, making it perfectly
suited for work in Control Cabinets and Electrical Equipment.
The Table top versions of the AC 25 T and AC 100 T is
actuated by a foot pedal, allowing the operator to use
both hands. These versions are perfect for bench work
such as cable assembly applications.
These tools are maintenance free - they require no routine
calibration - only 60–90 psi to allow proper operation.
They come with a quick connect fitting which makes the
tool easy to connect and immediately use.
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AC 25

AC 25 T

AC 100

AC 100 T

DX Magnethalter/MAGNETIC TOOL HOLDER


